HSBAO

Pompa Dozujgca DS-4

Dostng Pump

Przed pierwszym uzyciem przeczytaj i postepuj zgodnie z instrukcjami
obstugi i informacjami dotyczgcymi bezpieczenstwa. Ze wzgledu na ciagty

rozwdj ilustracje, czynnosci i dane techniczne moga sie nieznacznie réznic.

WSTEP

Dziekujemy za zakup tego wysokiej jakosci produktu. Aby zminimalizowac
ryzyko powstania pozaru lub obrazen w wyniku porazenia pragdem
podczas korzystania z tego urzadzenia nalezy podjg¢ podstawowe srodki
ostroznosci. Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi i upewnij sie, ze jg
zrozumiates.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Urzadzenia sg dokfadnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia
zaréwno bezpieczenstwa, jak i wydajnosci pracy. Nie stosowanie sie do
instrukcji i ostrzezen w niej zawartych moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia i/lub powazne obrazenia. Przeczytaj doktadnie instrukcje i
zachowaj jg do przysztych zastosowan.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) z
ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi i umystowymi lub
z brakiem doswiadczenia i/lub wiedzy, chyba ze sg one nadzorowane
przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo lub postepujg zgodnie
z instrukcjami.

UWAGA

® Przed kazdym uzyciem przeprowad? wizualng inspekcje urzadzenia. Nie
uzywaj urzadzenia, jesli podzespoty zabezpieczajgce sg uszkodzone lub
zuzyte. Nigdy nie lekcewaz zasad bezpieczenstwa.

e Uzywaj urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w instrukgcji
obstugi.

e Jestes odpowiedzialny za bezpieczenstwo Srodowiska pracy.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1. Pordwnaj napiecie (V) i czestotliwos¢ (Hz) swojej sieci zdanymi na
tabliczce znamionowej urzadzenia.
2. Urzadzenie stuzy tylko do uzycia wewnatrz budynku.



3. Kabel nie moze byé naprawiany, ani przedtuzany. Sprzet z PANEL STEROWANIA
uszkodzonym kablem zasilajgcym jest uznawany za nienadajacy
sie do uzytku.

4. Urzadzenia nie mozna zalaé lub zmoczy¢. Przed podtgczeniem do
pradu upewnij sie, ze pompa nie zostata przypadkowo zmoczona.

5. Zachowaj czujnosé jesli urzadzenie pracuje w poblizu bawigcych
sie dzieci.

6. Nigdy nie ciggnij i nie przeno$ pompy za pomoca kabla
zasilajgcego.
7. Kabel zasilajgcy powinien by¢ umieszczony w bezpiecznym

1. Ustawianie daty i godziny.

miejscu, wolnym od narazenia na uszkodzenie.

8. Odtacz urzadzenie od pradu przed podjeciem prac

konserwacyjnych lub serwisowych. Wcisnij , aby przejs¢ do ustawien daty i godziny.

PARAMETRY TECHNICZNE Set Date & Time <

Set Program

MODEL DS-4
Moc 7,5W . P OK | - - . .
Ponownie wcisnij , aby ustawic¢ date (rok/miesigc/dzien) poruszaj
H-max 1,5m : .
strzatkami “géra”, “dot”, “prawo”, “lewo”. Ponownie wcisnij , aby
Wydajnos¢ 70l/h x 4 .
ustawi¢ godzine. Aby zakorczy¢ ustawienia wcisnij
Zakres temperatury 10-50st. C
Zakres wilgotnosci 10-90% Set New Date Set Mew Time
Napiecie 220-240V Date: 201 8-06-03 Date:10:40:43
Wymiary 250x1550x110m
m




2. Manualne dozowania ptynéw - odpowietrzanie.
Wcisnij strzatke “w prawo” lub “w lewo”, aby przejsé¢ do ustawien.

Strzatkami wybierz przy ktérej pompie
chcesz ustawi¢ dozowanie:

Manu Mode: Pumps

4 Przytrzymaj do manualnego podawania

1 2 3

ptynu.

Po zakonczeniu ustawiania nacisnij , aby wrdci¢ do menu gtéwnego.
Manualnym podawaniem ptynéw odpowietrzamy system.
3. Kalibracja

Wcisnij strzatke “w prawo” lub “w lewo”, aby przejs¢ do ustawien.

Strzatkami wybierz przy ktérej pompie chcesz ustawi¢ dozowanie:

Manu Mode: Pumps Pl Correct Fluid

1 2 3 4 100ml=025

Za pomocg dotgczonego do zestawu naczynka pomiarowego nalezy

przepompowac ciecz, aby odmierzy¢ 100ml. Nacisnij , aby zaczgc

odliczanie od 0, kiedy 100ml odmierzonej cieczy zostanie przepompowane

wcisnij ponownie , aby zatrzymaé pompe. Wcisnij , aby

zapamietac¢ dane na urzadzeniu i wréci¢ do menu kalibracji, aby

skalibrowa¢ kazdg z pomp. Po zakonczeniu kalibracji czterech pomp

nacisnij , aby wréci¢ do menu gtéwnego.

Uwaga przed rozpoczeciem kalibracji nalezy odpowietrzy¢ pompy.

4. Ustawienie automatycznego dozowania.

Nacisnij i wybierz “Set Program” na urzadzeniu.

Wybierz pompe, ktérej ustawienia chcesz dostosowadé

i ponownie wcisnij . Naciskajac przycisk “géra”,

Set Date & Tmme

Set Program <

“dot” wybierz ile razy dziennie pompa ma podawac
ptyn w zakresie 1-24 razy. Po wybraniu zgdane;j

Manu Mode: Pumps

1 2 3 4

wartosci kliknij , aby zapisac ustawienia.

P1 Time Per Day

For:04 (1-24)

5. Ustawienie dozowania w zaleznosci od dnia.

Nacisnij “gdéra” “dét”, aby wybra¢ dozowanie co
wybrang ilo$¢ dni. Wartos¢ “0”=podawanie ptynu

codziennie, wartos¢ “1”=podawanie ptynu co drugi

P1 Interval Day

For:03 (0-30)

dzien, itd. Po wybraniu ustawien, nacisnij , aby zapisaé.




6. Ustawienia ilosci dozowanych ptynow.

Nacisnij “gdéra”, “doét”, aby ustawié ilos¢ dozowanego ptynu w danym
czasie. Po wybraniu wybranej wartosci nacisnij

Pl Dosmg Volume

Mum: 01 = 1000ml

Ustaw czas kiedy ma by¢ podana dana ilos¢

P1 Dosing Time: ptynu, tak samo jak przy ustawianiu pory

dozowania ptyndw.
MNum:01—00:206

UWAGA: Jesli ustawites dzienny czas dozowania
np. na 4, to trzeba bedzie ustawic 4 razy
objetosc i pore dozowania.

Nacisnij , aby zapisac. Przyciskajgc strzatke “prawo”, “lewo” wybierz

ilos¢ dozowania w kazdej z pomp.
7. Ustawianie objetosci cieczy w zbiorniku.

Nacisnij strzatke “w dot”, aby ustawic aktualng

Capacity : Pumps objetosc cieczy w zbiorniku. Wybierz pompe i

1 2 3 4 nacisnij . Jesdli chcemy ustawic

“200ml”wcisnij ponownie i ilos¢ zmieni sie

na 200ml. Ustaw objetos¢ cieczy w kazdej z
pomp, jesli ptyn sie skonczy, zacznie mrugac

Pl Remain: 100ml

ADD TO :0ml

Swiatetko ostrzegawcze.

OBStUGA

1. Rekomendujemy wykonywanie kalibracji raz w tygodniu.
Rekomendujemy czyszczenie pompy z kurzu i zanieczyszczen.
UWAGA! Pompy nie nalezy samodzielnie smarowac.

3. Gtowica pompy oraz silnik sg materiatami eksploatacyjnymi i
nalezy je cyklicznie wymieniac.

UWAGI, OSTRZEZENIA

Nie pozostawiac urzgdzenia w miejscu dostepnym dla dzieci.

Nie uzywac ani nie przechowywad urzagdzenia w poblizu materiatéw
zracych, fatwopalnych, wybuchowych.

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu z wodg lub innymi ptynami. Nie
usuwac zabezpieczenia przeciwzwarciowego.

GWARANCJA

Urzadzenie objete jest dwuletnim okresem gwarancyjnym liczgc od daty
zakupu. Zachowaj dowéd sprzedazy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
powstatych z winy producenta tzn. btedy w montazu pompy lub wady
materiatowe. Gwarancja nie obejmuje niewtasciwego uzytkowania lub
naturalnego zuzycia urzadzenia. W razie problemdw niezwtocznie
skontaktuj sie z naszym sprzedawca.

DEMONTAZ

Zgodnie z ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym

pompy nie nalezy wyrzucac do smietnika.

Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urzadzen przyczyni sie do ochrony
Srodowiska naturalnego.
Uwagal!
Wyrzucanie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do
$Smietnika grozi karg grzywny. Uzytkownik jest zobowigzany
do dostarczenia zuzytego produktu elektrycznego do



wyspecjalizowanego punktu zbiérki, gdzie odpad zostanie przyjety
bezptatnie.

IMPORTER
Aguos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa
NIP: 5241075829 www.z00-aquos.pl



