Instrukcja obstugi
Inkubator 52H

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zgodnosci z Dyrektywa GPSR (UE 2023/988)

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia w sprawie ogélnego bezpieczenstwa produktow (GPSR), ponizsze
informacje muszg by¢ trwale dotagczone do produktu oraz udostepnione konsumentowi na rynku Unii
Europejskiej:

Ostrzezenia i sSrodki ostroznosci:

1. Zasilanie elektryczne: Urzadzenie jest zasilane energig elektryczng. Nie dotykac wtyczki ani kabla
mokrymi dtonmi. Nie uzywad, jesli przewdd zasilajgcy lub obudowa sg uszkodzone.

2. Unika¢ zalania: Podczas dolewania wody do kanatu wilgotnosci nalezy zachowac¢ ostroznosé, aby
woda nie dostata sie do podzespotow elektronicznych oraz elementéw grzejnych.

3. Bezpieczenstwo dzieci: Urzadzenie nie jest zabawkg. Dzieci mogg korzysta¢ z inkubatora wytgcznie
pod bezposrednim nadzorem oséb dorostych.

4. Wentylacja: Nie blokowaé otworéw wentylacyjnych podczas pracy urzadzenia.

5. Czyszczenie i konserwacja: Po zakonczeniu wyklucia wytgczy¢ urzadzenie z sieci elektryczne;j.
Oczyscic¢ i dokladnie osuszy¢ wszystkie elementy przed ponownym uzyciem lub przechowywaniem.

Wymagane dane identyfikacyjne i kontaktowe:

Nazwa / Model produktu: Inkubator 52H

Producent: Nanchang Howard Technology Co., LTD Floor 44, Building 8, Mixc Plaza, No. 1918, Gaoxin Avenue
Qingshanhu Nanchang Jiangxi China, Tel:+86-0791-87615162

Email: jessie@nchoward.com

Upowazniony Przedstawiciel w UE / Importer: Aquos Katarzyna Rusiniak Nieszawska 4a 03-382 Warszawa
Polska tel. 607325525 Email: sklep@zoo-aquos.pl

Przed pierwszym uZyciem przeczytaj i postepuj zgodnie z instrukcjami obstugi i informacjami dotyczgcymi bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na ciggly rozwdj ilustracje, czynnos$ci i dane techniczne mogg sie nieznacznie réznié.
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WSTEP

Dziekujemy za zakup tego wysokiej jakosci produktu. Aby zminimalizowac ryzyko powstania
pozaru lub obrazeh w wyniku porazenia prgdem podczas korzystania z tego urzadzenia
nalezy podjg¢ podstawowe srodki ostroznosci. Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi i
upewnij sie, ze jg zrozumiates.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Urzadzenia sg doktadnie sprawdzane i testowane w celu zapewnienia zaréwno
bezpieczenstwa, jak i wydajnosci pracy. Nie stosowanie sie do instrukcji i ostrzezen w nigj
zawartych moze spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia i/lub powazne obrazenia. Przeczytaj
doktadnie instrukcje i zachowaj jg do przysztych zastosowan.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi i umystowymi lub z brakiem doswiadczenia i/lub
wiedzy, chyba ze sg one nadzorowane przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczehstwo
lub postepujg zgodnie z instrukcjami.
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UWAGA

e Przed kazdym uzyciem nalezy przeprowadzi¢ wizualng inspekcje urzgdzenia. Nie
uzywaj inkubatora, jedli elementy zabezpieczajgce sg uszkodzone lub zuzyte.
Nigdy nie lekcewaz zasad bezpieczenstwa.

e Uzywaj urzgdzenia zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w instrukcji obstugi.
e Jeste$ odpowiedzialny za bezpieczenstwo Srodowiska pracy.

o Jedli kabel zasilajgcy zostat uszkodzony nie nalezy go samodzielnie
naprawiaé, uszkodzony kabel powinien zosta¢ niezwtocznie wymieniony przez
wykwalifikowanego elektryka.

e Nigdy nie ciggnij i nie przenos urzgdzenia trzymajgc za kabel zasilajacy.
e Urzadzenie umies¢ w miejscu suchym, nie narazonym na zmokniecie.

e Nie probuj zmienia¢ temperatury w inkubatorze podczas wykluwania sig¢ ja;.
Parametry te sg ustawione fabrycznie.

Aby osiggna¢ najlepszy wynik wykluwania, przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje obstugi.

Budowa inkubatora



Panel sterowania

Wat obrotowy

Goérna pokrywa

Otwor wentylacyjny

Taca na jajka

Pokrywa zbiornika na wode
Zbiornik na wode
Podstawa urzgdzenia
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Uwaga: Nie wyrzucaj styropianu. W przypadku, gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej
20°C, przykryj inkubator styropianem, aby zapewni¢ odpowiednie warunki cieplne.

Zawarto$¢ opakowania

1. Goérna pokrywa

2. Taca na jajka



Kabel zasilajgcy
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Ustawienie teniperatury
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Funkcje przyciskow

1. Ustawianie temperatury:
Przytrzymaj przycisk Ustawien/Podswietlenia az wartosci temperatury zaczng
migac. Uzyj przyciskow strzatek, aby ustawi¢ zgdang temperature.

2. Obracanie jajek:
Przytrzymaj przycisk strzatki w dét, aby wykonac obrét jajkami.

3. Testowanie jajek LED (owoskop):
Przytrzymaj przycisk Ustawien/Pods$wietlenia aby wtgczy¢ wbudowany tester jajek
z oswietleniem LED.

4. Przywracanie ustawien fabrycznych:
Przytrzymaj jednoczesnie dwa odpowiednie przyciski strzalek w goére i w dét, aby
zresetowac inkubator do ustawien fabrycznych.

Instrukcja obstugi:
1. Dodawanie wody

Dodaj wode do zbiornika A wedtug potrzeb.



2. Zamkniecie pojemnikéw na wode

Zatéz pokrywe na zbiorniki wodne A i B. (Zapobiega to wpadaniu pisklat do zbiornikow z
wodag).

3. Umieszczanie tacy na jajka

Wyréwnaj kolumny w podstawie i umiesc tace na jajka.
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4. Zamkniecie gornej pokrywy

Upewnij sie, ze wat obrotowy jest prawidtowo wyréwnany z tacg na jajka.



5. Wiaczanie zasilania

Podtgcz urzadzenie do pradu i uruchom je na 2 godziny w celu wstepnego podgrzania.

6. Umieszczenie zaptodnionych jaj

Umies¢ zaptodnione jajka, gdy temperatura i wilgotnos¢ wewnatrz urzgdzenia bedg stabilne

7. Okres inkubacji

Monitoruj temperature, wilgotnos¢ i regularnie sprawdzaj jajka. Dodawaj wode do zbiornikéw
A'i B, gdy poziom wilgotnosci tego wymaga.



8. Okres wylegu

Podczas wylegu usun tace na jajka, aby zapewnic przestrzen dla wyklutych pisklat.

Porady dotyczace inkubaciji
Jak wybraé zaptodnione jaja przed wylegiem?

1. Wybierz swieze zaptodnione jaja, najlepiej te, ktére zostaty ztozone w ciggu 4-7 dni.
Nie wkfadaj ich do lodowki i nie myj ich.
2. Prosze wyjgc¢ watek obrotowy, rame na jaja oraz przegrody tacki na jaja po

rozpoczeciu okresu wylegu (18. dzien), a zaptodnione jaja umiesci¢ na siatce
wylegarki.

Jakie srodki ostroznosci zachowa¢ podczas wylegu?



1. Prosze przeprowadza¢ odpowiednig obstuge urzadzenia i uwaznie obserwowac caty
proces inkubacji.

Na przyktad: Co 1-2 dni dodawaj wode do maszyny (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych i ilosci wody wewngtrz maszyny).

2. Prosze umiescic pianke polistyrenowg na wylegarce, aby zapewni¢ lepszg izolacje,
gdy temperatura otoczenia jest ponizej 20°C/68°F.

3. Prosze nie otwieraé pokrywy zbyt czesto podczas procesu inkubaciji, poniewaz moze
to spowodowac, ze skorupa zaptodnionych jaj stanie sie zbyt sucha i nie bedg one
mogty pekna¢ podczas wylegu kurczat.

4. Prosze sprawdzaé rozwoj zaptodnionych jaj w odpowiednim czasie podczas
inkubaciji:

Pierwsze sprawdzenie jaj (5-6 dzien): Gtéwnie w celu sprawdzenia, czy jaja sg
zaptodnione, oraz wyselekcjonowania jaj niezaptodnionych, jaj z luznym zéttkiem
oraz jaj z martwymi plemnikami.

Drugie sprawdzenie jaj (11-12 dzien): Gtéwnie w celu sprawdzenia rozwoju zarodkow
w zaptodnionych jajach. Dobrze rozwiniete zarodki sg wieksze, naczynia krwionosne
wypetniajg cate jajo, a komora powietrzna jest duza i wyraznie okres$lona.

Trzecie sprawdzenie jaj (16-17 dzien): Swiatto skierowane na maty koniec jaja.
Dobrze rozwiniety zarodek wypetnia wnetrze jaja, a swiatto nie jest widoczne w
wiekszosci jego wnetrza; w przypadku jaja martwego naczynia krwionosne sg
zamazane, czeS¢ w poblizu komory powietrznej jest zétta, a granica miedzy
substancjg wewnetrzng a komorg powietrzng nie jest wyrazna.

5. Okres wylegu (19-21 dzien): Jaja wchodzg w okres wylegu, gdy pojawiajg sie
pekniecia na skorupce. Prosze zwigkszy¢ wilgotnosc¢, aby skorupki byty mieksze, co
utatwi kurczetom pekniecie skorupy. Jednoczesnie nalezy obnizy¢ temperature do
37-37,5°C dla najlepszych wynikow.

Jak przechowywaé¢ maszyne po wylegu?

1. Odtacz inkubator przed rozpoczeciem czyszczenia. Przetrzyj powierzchnie gorne;j
pokrywy wilgotng szmatkg z srodkiem dezynfekujacym. Upewnij sie, ze wszystkie
elementy elektryczne pozostang suche podczas procesu czyszczenia. Nie zanurzaj
zadnych elementow elektrycznych w wodzie!

2. Prosze dokfadnie oczysci¢ maszyne i pozostawi¢ do wyschniecia na powietrzu po
uzyciu, aby zapobiec uszkodzeniu komponentow elektronicznych przez pozostajacg
wilgo¢ wewnagtrz maszyny i wptywowi na jej uzytkowanie.

3. Nie nalezy przeprowadzac¢ sterylizacji ani czyszczenia maszyny w wysokiej
temperaturze.

4. Nie nalezy bezposrednio my¢ pokrywy, wystarczy przetrze¢ jg wilgotng szmatka.




Sprawdz rozwoj zaptodnionych jaj:

e Jesli podczas przeswietlania zaptodnionych jaj wystgpi ktérakolwiek z czterech
sytuacji na obrazku, oznacza to, ze jaja nie moga sie dalej wykluwaé. Wyjmij je na
czas, aby unikng¢ wptywu na inne normalnie zaptodnione jaja i zmniejszenia tempa
wykluwania.

Mate pekniecia

Poruszajgce sie bgbelki powietrza
Niezaptodnione jaja

Martwe embriony
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e Przyciemnij oswietlenie w pomieszczeniu, aby utatwi¢ obserwacje. Nalezy unikaé
nadmiernych wibracji lub obrotéw podczas przeswietlania jaj, co moze spowodowac
Smier¢ zarodkéw z powodu stresu.

e Kiedy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza od temperatury inkubatora,
przeswietlanie jaj nalezy wykona¢ mozliwie jak najszybciej.

e Podczas sprawdzania zaptodnionych jajek otwarcie inkubatora obnizy temperature i
wilgotnosé wewnagtrz maszyny, co moze wywota¢ alarm. Mozna go zatrzymac,
naciskajgc dowolny przycisk. Temperatura stopniowo wraca do ustawionej wartosci
po zamknieciu pokrywy.

OSTRZEZENIA

v Nie pozostawia¢ urzgdzenia w miejscu dostepnym dla dzieci.

v Nie uzywac ani nie przechowywac urzgdzenia w wilgotnych miejscach, w poblizu
materiatdw zracych, tatwopalnych, wybuchowych.

v Nie dopuszcza¢ do kontaktu przewodu z wodg lub innymi ptynami. Nie
usuwac zabezpieczenia przeciwzwarciowego.

v Nie nalezy czysci¢ urzgdzenia podczas inkubacji oraz gdy inkubator jest podtgczony
do zasilania.



GWARANCJA

Inkubator objety jest dwuletnim okresem gwarancyjnym na bezawaryjnosc liczagc od daty
zakupu. Zachowaj dowdd sprzedazy. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstate z winy
producenta tzn. btedy w montazu pompy lub wady materialowe. Gwarancja nie obejmuje
niewlasciwego uzytkowania lub naturalnego zuzycia urzadzenia. W razie probleméw
niezwiocznie skontaktuj sie z naszym sprzedawca.

DEMONTAZ

Zgodnie z ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym pompy nie nalezy
wyrzuca¢ do $mietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urzgdzen przyczyni sie do
ochrony $rodowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzetu elektronicznego lub
elektrycznego do $mietnika grozi karg grzywny. Uzytkownik jest zobowigzany do
dostarczenia zuzytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie
odpad zostanie przyjety bezpfatnie.
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