
1. 

BEZPIECZEOSTO UŻYTKOWANIA 
 

Pompa została zaprojektowana do wykorzystania tylko  

i wyłącznie w warunkach domowych. Przed rozpoczęciem prac w 

akwarium zawsze należy odłączyd zasilanie. Przewód zasilający 

oraz wtyczka nie mogą byd wymieniane. Jeżeli przewód zasilający 

został uszkodzony, pompa nie może byd już używana. Ponieważ 

w procesie eksploatacji urządzenia stosowana jest woda, w celu 

uniknięcia ewentualnego porażenia prądem, należy zachowad 

szczególną ostrożnośd. Nie należy dokonywad samodzielnych 

prób naprawy, lecz dad urządzenie do autoryzowanego serwisu. 

 

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez 

osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, 

czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia 

lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem 

lub zgodnie z instrukcja użytkowania sprzętu, przekazanej przez 

osoby odpowiadające za ich bezpieczeostwo. Należy zwracad 

uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. 

 



BUDOWA URZĄDZENIA

 

1 Wlot i wylot 8 Promiennik UV 15 Kontroler 22 Przyssawki 

2 Pokrywa 9 Pompa wody 16 Kosz 23 Kosz zasysający 

3 Opaska 10 Lampa UV 17 Kosz 24 Dysza wylotowa 

4 Zbiornik 11 Uchwyt 18 Śruba mocująca 25 Trójnik 

5 Osłona 12 Klamra 19 Wąż 26 Deszczownica 

6 Zawór 13 Regulator 
przepływu 

20 Zaczep filtra 27 Zaślepka 

7 Tubus 14 Nakrętka 
zaciskowa 

21 Rurka wlotowa   

 

CECHY PRODUKTU 

1. Wbudowany silnik o zmiennej częstotliwości pracy, sprawia, że 
urządzenie jest bardziej stabilne i pracuje ciszej. Możliwośd regulacji 
obrotów silnika pozwala na dostosowanie przepływu filtra do wielkości 
akwarium. 
2. Dzięki kontrolerowi można dostosowad moc urządzenia oraz czas pracy 
lampy UV 
3. Zastosowano ceramiczny, odporny na rdzę wał silnika, który zapewnia 
długą żywotnośd urządzenia zarówno w wodzie słodkiej jak i morskiej. 
4. W koszach można umieszczad różne wkłady filtrujące. Filtr jest prosty w 
czyszczeniu. 
5. Nowoczesny wlot i wylot wody pozwala na przymocowanie węży do 
szyby akwarium. 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

HW-5000 posiada 7 poziomów wydajności, dzięki czemu możemy 

zwiększad i zmniejszad przepływ według swoich potrzeb. Moc i wysokośd 

podnoszenia jest zależna od użytego poziomu. 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. Rozluźnij opaskę mocującą 
(pic2)  i zdejmij pokrywę filtra 
(pic3). 
2. Wyjmij kosze z środka filtra 
(pic4) oraz wypełnij je 
odpowiednimi wkładami 
według preferencji (pic5). 
Fabrycznie filtr zawiera 3 
rodzaje wkładów 
bawełnianych).  
3. Wypełnione kosze umieśd 
we wnętrzu filtra i zalej filtr 
do połowy wodą. Umieśd 
pokrywę na filtrze oraz 
zamknij go za pomocą opaski 
uciskowej. 
4. Zainstaluj koocówki wlotu 
oraz wylotu tak jak na pic 6. 
Zainstaluj komponenty wlotu 
i wylotu tak jak na pic 7 i 8 
uraz przymocuj je na ścianie 
akwarium (pic9). Podłącz 
przewody do wlotu i wylotu 
za pomocą nakrętki zaciskowej. Uwaga! Wąż wlotu wody powinien byd 
podłączony do zaworu wlotowego, wąż wylotowy powinien byd 
podłączony do zaworu wylotowego (pic11). 
5. Przy przedłużaniu węża wlotowego lub wylotowego rozluźnij nakrętki 
przy zaworach, po wykonaniu tego procesu ponownie zakręd nakrętki 
(pic12).6. Sprawdź czy wszystkie połączenia są dobrze dokręcone i 
szczelne. Przy pierwszym uruchomieniu mogą powstawad drobne 
nieszczelności na zaworach regulacyjnych 
 

 

Przed włączeniem urządzenia do źródła zasilania, zbiornik powinie byd 
wypełniony do połowy wodą. Po podłączeniu urządzenia, po 2 minutach 
jego praca zostanie przerwana. W tym czasie kubełek samoczynnie 
zostanie napełniony wodą. Pamiętaj woda w wężu wylotowym nie wróci 
do zbiornika, jeśli wąż wlotowy nie będzie wsadzony do wody. Po 2 
minutach pompa uruchomi się automatycznie. 

 
PODŁĄCZENIE KONTROLERA 
1. Połącz koocówkę kontrolera z koocówką przewodu lampy UV (potrójne 
złącze) (pic1 i pic2). 
2.  Połącz koocówkę kontrolera z pompą (poczwórne złącze) (pic 3 i pic4). 

 
 
OBSŁUGA KONTROLERA 

 przyciski służące do ustawiania trybu pracy silnika (7 trybów od 

P010-P040). Wciśnij , aby ustawid czas karmienia, wyreguluj go za 



pomocą przycisków . Wciśnij i przytrzymaj powyżej 3 sek.  aby 
wyłączyd urządzenie. Aby je włączyd wciśnij przycisk ponownie. Aby 

ustawid czas pracy lampy UV wciśnij , aby wyregulowad czas kliknij 

, każde kliknięcie wydłuża/skraca czas o 2h/dziennie. Jeśli na 
ekranie widnieje U-00, to lampa jest ustawiona w tryb nieaktywny. 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk , aby sprawdzid czas jaki przepracowała 
lampa UV. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat E-21 należy 
wymienid lampę UV gdyż przepracowała już ona zalecany okres czasu. Po 

wymianie lampy należy przytrzymad przycisk , aby wyzerowad czas 
pracy lampy. Jeśli na ekranie widnieje mrugający komunikat E-20 oznacza 
to, że lampa UV jest uszkodzona i należy ją wymienid. Komunikat E-04 
oznacza, że pompa nie działa poprawnie i należy ją sprawdzid. 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Przed wykonaniem czynności należy odłączyd filtr od źródła zasilania.  
1. Zakręd zawory przy wlocie i wylocie z filtra (pic1), odkręd zawór dolny 
(pic2), aby wypuścid wodę z filtra (pic3 i pic4). 
2. Zgodnie z instrukcją zdejmij pokrywę filtra oraz wyjmij kosze, aby 
wyczyścid/wymienid wkłady filtrujące). 
3. Pamiętaj, żeby przy każdym otwarciu filtra nasmarowad uszczelki 
wazeliną co przedłuży ich żywotnośd. Producent zaleca wymianę 
głównych uszczelek co 12 miesięcy. 

 
 

 
 
 

WYMIANA LAMPY UV ORAZ CZYSZCZENIE WIRNIKA 
1. Za pomocą śrubokrętu odkręd pokrywę, następnie ją zdejmij (pic1). 
Otwórz klamrę zabezpieczającą, zdemontuj żarnik UV przekręcając go 
odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (pic3 i pic4).  
2. Po zdjęciu osłony wykręd 3 śruby mocujące pompę wody, wyjmij ją. 
Wyczyśd wirnik po wyjęciu z pompy.  

 
 

OBJAŚNIENIE KODÓW BŁĘDÓW 
E01 Zbyt duże natężenie prądu  

E02 Zbyt niskie napięcie VOLT 

E03 Zbyt wysokie napięcie VOLT (powyżej 265V) 

E04 Blokada wirnika 

E05 Praca na biegu jałowym  

E06 Praca na biegu jałowym przy pierwszym uruchomieniu 

E20 Lampa UV nie działa prawidłowo 

E21 Lampa UV jest zużyta - producent zaleca wymianę żarnika co 2000h  

 
GWARANCJA 

 Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od 
daty sprzedaży. 

 Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu. 

 Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z 
nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek 
mechaniczny. 

 Gwarancji nie podlegają elementy ulegające normalnemu zużyciu 
takie np. uszczelki, żarnik czy wirnik. 

 

 
 
 



DEMONTAŻ 
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
pompy nie należy wyrzucad do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja 
tego typu urządzeo przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. 
Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do 
śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do 
dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego 
punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie. 
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